BLOK BETON RINGAN AERATED
BERKEMAMPUAN TEKNIS TINGGI DAN EKONOMIS

SPESIFIKASI CELCON BLOK

Semua Celcon Blok memenuhi :

— British Standard No. BS 6073-1981.
— Standar Industri Singapura
— Standar Industri Indonesia

Bobot Isi

650 Kg/m? (dikeringkan pada suhu 105 C)
750 Kg/m? (dalam kelembaban 5%)

Ketahanan Api

Tembok menahan beban: 1 jam ketahanan api
untuk setiap 25 mm Celcon.

Tembok tanpa beban: 1 jam ketahanan api untuk
setiap 25 mm Celcon.

Kuat tekanan

Rata-rata 2.85 N/mn? — 3.65 N/mnt atau kurang
lebih 36 Kg/Cm Dengan panjang 590 mm dan
tebal 100 mmblok Celcon dapat memikul beban
sampai 19 ton.

Isolasi suara

Konstruksi dinding-dinding pemisah yang sudah
diselidiki dan memenuhi persyaratan antara lain :

1) Konstruksi dua dinding blok Celcon masing-
masing 100 mm dengan ruang antara 50 mm
dan diplester setebal 13 mm kedua bidang
luarnya.

Dinding blok Celcon setebal 215 mm dan
diplester 13 mm kedua bidangnya.

Konduktivitas Panas

K = 0,18 W/MeC pada kelembaban 3%

Ketahanan Api
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Penyusutan blok Celcon bila mengering sangat Waktu penyelidikan Bidang Basah X 100
kecil rata-rata hanya 0.01%, sehingga dapat (jam) Bidang Kering
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Ukuran Celcon Blok

Ukuran Standard 590 x 190 mm

Tebal (mm) 75,00 100,00 125,00 150,00
Blok/m3 130,00 97,00 78,00 65,00
M2 Tembok/m3 13,33 10,00 8,00 6,67

CELCON INDONESIA

FACTORY : BATAM ISLAND Kav. 3-4 Tromol Pos 5/SKU, Sekupang, Batam Island-INDONESIA
Phone : (0778) 322176, Telex : 58126 CELCON IA, Fax :62.778 321132
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